Інформація щодо вільних виробничих приміщень/будівель на території Лисецької територіальної громади
Пропозиція № 2

	Загальна інформація

	1.1
	Назва виробничої площі (довільно)
	Виробниче приміщення

	1.2
	Попереднє використання площі
	Виробничий цех

	1.3
	Форма власності (державна, комунальна, інше)  
	Приватна

	1.4
	Пропозиція щодо використання будівлі 
	Продаж

	Характеристика приміщення 
	 

	2.1
	Площа виробничо-складського приміщення (м2)
	437,0

	2.2
	Довжина виробничо-складського приміщення (м) 
	23,0

	2.3
	Ширина виробничо-складського приміщення (м)  
	19,0

	2.4
	Висота виробничо-складського приміщення (м)  
	6,0

	2.5
	Площа офісних приміщень (м2) 
	-

	2.6
	Площа додаткових приміщень (підсобні, побутові, допоміжні тощо), (м2) 
	Підсобні приміщення на 2-му поверсі – 367,0
Окремо стояче приміщення – 117,0

Прохідна – 12,0

	Розташування приміщення
	 

	3.1
	Область / район
	Івано-Франківська / Івано-Франківський

	3.2
	Територіальна громада
	Лисецька

	3.3
	Населений пункт
	смт Лисець

	3.4
	Адреса будівлі 
	вул. В. Чорновола, 28

	3.5
	Відстань до обласного центру (км)
	10,5

	3.6
	Чисельність населення обласного центру (тис. осіб)
	238,0

	3.7
	Чисельність населення населеного пункту (тис. осб)
	3,0

	Характеристика будівлі
	 

	4.1
	Рік будівництва приміщення / будівлі
	

	4.2
	Кількість поверхів будівлі, в якій розміщені вільні виробничі площі
	2

	4.3
	Поверхи, на яких знаходяться вільні виробничі площі 
	1,2

	4.4
	Загальна площа території/ділянки, на якій розташовані виробничі площі – територія, яка буде використовуватись разом з приміщенням 
	0,5738

	 4.6
	Опишіть можливість забезпечити завантажувально-розвантажувальні операції. Вкажіть кількість воріт в будівлі 
	1 ворота,є можливість встановити додаткові ворота

	4.7
	Технічний стан будівлі (досконалий, добрий, середній, поганий, інше) 
	Середній

	4.8
	Які основні роботи необхідно виконати для підготовки площі до виробничого процесу 
	Засклити вікна

	4.9
	Орієнтовні терміни для підготовки об’єкту до використання (місяці)
	1-1,5 місяці

	Транспортна інфраструктура
	 

	5.1
	Під’їзна дорога для вантажних автомобілів (покриття дороги, ширина) 
	Є дорога з асфальтовим покриттям

	5.2
	Відстань до автодороги державного значення (км) 
	0,5

	5.3
	Відстань до найближчої вантажної залізничної станції (км) 
	11,0

	Інженерні комунікації
	 

	6.1
	Газопостачання (резерв підведеної потужності газопостачання (м3/год), можливість збільшення потужності газопостачання, діаметр газопроводу, підведений до будівлі (мм), наявність газорозподільчого пункту (ГРП) на території об’єкту тощо)
	Газопостачання можна відновити.

ГРП знаходиться на відстані 300 м від об’єкту

	6.2
	Електропостачання (резерв підведеної потужності електропостачання (кВт), можливість збільшення потужності електропостачання, характеристика електро-трансформаторної підстанції, до якої під’єднана будівля тощо)
	Підведена потужність 185 кВт, можна збільшити до 600 кВт.

У приміщенні є електро-трансформаторна підстанція

	6.3
	Водопостачання (резерв підведеної потужності (м3/год), можливість збільшення потужності водопостачання)
	Криниця 

	6.4
	Водовідведення (резерв підведеної потужності (м3/год), можливість збільшення потужності водопостачання)
	Відсутнє

	6.5
	Опалення (існуючий вид опалення, можливість встановити інший вид)
	Відсутнє

	6.6
	Мережі зв’язку (наявність оптоволоконних мереж, відстань до зовнішнього вузла оптоволоконних мереж, (км))
	Відсутні

	Контакти
	 

	7.1
	Ім`я, прізвище контактної особи
	Говзан Василь Миколайович

	7.2
	Моб. телефон 
	+38 066 8586099

	7.3
	E-mail
	


